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Akumulator litowo-jonowy
LIFEPO4 12V 50AH

Cena 1 399,00 zt
Dostepnos¢ Czekamy na dostawe
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy KT-LFP50K

Producent Kon-Tec

Opis produktu

Informacja o produkcie

Pojemnos¢: 50 Ah

Napiecie znamionowe: 12,8 V
Napiecie minimalne: 10V

Napiecie maksymalne: 14,6V
Dtugosé: 197 mm

Szerokosc: 165 mm

Wysokos¢: 175 mm

Waga: 6,50 kg

Prad maksymalny ciagty: 50A
Temperatura pracy: -20stC do 60stC
Zywotnos¢: ponad 2000 cykli (100% DoD)
Aplikacja: tak, Android i iOS

Gwarancja: 5 lat

Opis Produktu

Akumulatory litowo-jonowe, w ktérych katoda zbudowana jest ze zwigzkéw litu, zelaza, fosforu i tlenu. Nie posiadajg efektu
pamieci. Posiadajg najbezpieczniejsze ogniwa dostepne na rynku pod wzgledem niepalnosci i braku wybuchowosci.
Akumulatory LFP charakteryzujg sie duza odpornoscig na roztadowanie przy niepetnych cyklach natadowania. Mozna je
tadowacd wysokim pradem.

AKUMULATORY LiFePO4 12V 50Ah TO:

Niektore z mozliwych zastosowan:

zamiennik akumulatoréw SLA,

przyczepy kempingowe i samochody kempingowe,
specjalistyczne pojazdy elektryczne,

napedy elektryczne,

jachty, katamarany, todzie mieszkalne,

wozki inwalidzkie i pojazdy dla niepetnosprawnych,
hybrydowe systemy fotowoltaiczne,

turbiny wiatrowe,

oswietlenie awaryjne,
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e urzadzenia i zabawki 12V,
e 7rédto zasilania dla inwerteréw 12V~/230V~,
e i wiecej

Polecane akcesoria:

tadowarki standardowe:

5 godzin tadowania - tadowarka Kon-TEC LiFePO4 12V 10A DL240
2,5 godzin tadowania - tadowarka Kon-TEC LiFePO4 12V 20A DL400

Przy potaczaniach szeregowych:

24V: 2,5 godzin tadowania tadowarka Kon-TEC LiFePO4 24V 20A DL900 oraz Balanser 24V Kon-TEC LiFePO4 KT01
48V: 2,5 godzin tadowania tadowarka Kon-TEC LiFePO4 48V 20A DL1200 oraz Balanser 48V Kon-TEC LiFePO4 KT02

tadowarki w zczelne:
3,3 godzin tadowania - tadowarka Wodoodporna Kon-TEC LiFePO4 12V 15A DL-300WP

tadowarki wodoszczelne przy potaczaniach szeregowych:

24V: 2,7 godziny tadowania tadowarka Wodoodporna Kon-TEC LiFePO4 24V 18A DL-600WP oraz Balanser 24V Kon-TEC
LiFePO4 KTO1

48V: 2,7 godziny tadowania tadowarka Wodoodporna Kon-TEC LiFePO4 48V 18A DL-1200WP oraz Balanser 48V Kon-TEC
LiFePO4 KT02

i & i 1

robezpiecenie
proca w temp, zabozpieczany todownie w temp. preed lodowaniem
od -20 do 60°C systemem BMS od O do 45°C w ujemyeh

temperaturach

Akumulator zabezpieczony jest systemem BMS przed nieprawidtowym uzytkowaniem, chroni on przed:

e przetadowaniem,

e nadmiernym roztadowaniem,
¢ odwrotng polaryzacja,

® przegrzaniem, zwarciem.

Praktycznie uniemozliwia to jego uszkodzenie, co w znaczacy sposéb wydtuza jego zywotnosé. Prezentowany akumulator
mozna tgczy¢ szeregowo w celu uzyskania wyzszego napiecia i réwnolegle w celu zwiekszenia pojemnosci. Maksymalny ciagty
prad pracy to 100A.

Akumulator LiFePO4 mozna stosowad w bardzo szerokim zakresie temperatur od -20 do 60 stopni Celsjusza.

Nasz akumulator w odréznieniu od innych produktéw dostepnych na rynku posiada zabezpieczenie uniemozliwiajace
tadowanie go w ujemnych temperaturach pomimo podpiecia go do fadowarki. Akumulatoréw LiFePo4 nie mozna tadowadé w
temperaturze ponizej 0 stopni Celsjusza poniewaz moze skutkowac to jego uszkodzeniem.
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LiFePO4 vs. AGM/GEL
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Oto powody, dla ktérych warto wybra¢ nasze akumulatory litowo-Jonowe:

I. Waga, a moc akumulatoréw
Akumulatory litowo-jonowe Kon-TEC sa lzejsze o potowe i zapewniajg wieksze oddawanie mocy, niz tradycyjne
akumulatory kwasowo-otowiowe, zelowe lub AGM.

Il. Wysoka efektywnos$¢ energetyczna

Akumulatory litowo-jonowe Kon-TEC majg bardzo wysoka sprawnos¢ (ok. 99%) oraz niska rezystancje wewnetrzng, co pozwala
na szybkie tadowanie, przy niskich stratach energii. Dla poréwnania akumulatory kwasowo-otowiowe tracg moc duzo szybciej
w trakcie roztadowywania.

lll. Catkowite wykorzystanie potencjatu pojemnosci

Akumulatory litowo-jonowe Kon-TEC zapewniaja korzystanie ze 100% nominalnej pojemnosci, niezaleznie od pradu
ich roztadowywania. Natomiast akumulatory kwasowo-otowiowe zapewniajg znacznie mniej energii uzytkowej, przy
wiekszych obcigzeniach. Zazwyczaj ogranicza sie je réwniez tylko do 50% nominalnej pojemnosci, aby zapobiec skréceniu
zywotnosci.

IV. Bardzo wysoka trwatos¢

Zywotno$¢ akumulatoréw litowo-jonowych Kon-TEC wynosi ok 2000 cykli (petne natadowanie i roztadowanie) lub wiecej w
zaleznosci od roztadowania akumulatora. W poréwnaniu akumulator kwasowo-otowiowy przy tym samym poziomie
roztadowywania, wytrzymuje zazwyczaj tylko ok. 200-300 cykli. Im wiekszy stopief roztadowania akumulatora, tym krétsza
jego zywotnosc.

V. Zyski na wydajnosci

Koszty akumulatoréw litowo-jonowych moga wydawac sie z géry wysokie, jednakze naktad inwestycyjny, poniesiony na ich
zakup daje ogromne diugoterminowe oszczednosci. Akumulatory litowo-jonowe Kon-TEC zapewniaja duzo wieksza
wydajnos¢ i zywotnos¢ niz tradycyjne akumulatory kwasowo-otowiowe. Ostatecznie oznacza to znacznie mniej kosztéw
eksploatacyjnych, kosztéw wymiany oraz zminimalizowanie ilosci przestojow.

POMIMO WYZSZEGO KOSZTU ZAKUP AKUMULATORA LITOWO-JONOWEGO JEST BARDZIEJ OPLACALNY, NIZ
KLASYCZNEGO GEL/AGM.

Dokumentacja do pobrania

Karta Produktu: pobierz
Instrukcja obstugi: pobierz
Wymiary: pobierz

MSDS: pobierz
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