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Opis produktu

Akumulator litowo-zelazowo-
fosforanowy LiFePO4
LP150Ah 12V

Cena 3 340,00 zt

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy LiFePO4 LP150Ah 12V
Producent Koyosonic

Informacja o produkcie

Pojemnos¢é: 150 Ah

Napiecie: 12 V

Diugosé: 483 mm

Szerokosc¢: 170 mm

Wysokos¢: 241 mm

Waga: 15,6 kg

Prad tadowania (A): do 30

Maks. prad tadowania (A): 100
Maks. prad roztadowania (A): 100
Przytacze: 8M

Gwarancja: 2 lata

Opis Produktu

Koyosonic opracowat akumulatory LiFePO4 - seria LP. 12V ogniwa zbudowane ze zwigzkéw litu, zelaza, fosforu. Mogga one
zastapic¢ baterie typu AGM lub baterie zelowe. Akumulatory mogg by¢ uzywane indywidualnie lub montowane szeregowo w
celu stworzenia uktadu 48 V. Istnieje wiele korzysci z zastosowania serii LP, jest ona coraz czesciej stosowana w wielu
dziedzinach, takich jak energia stoneczna, zasilanie todzi itp.

AKUMULATORY LiFePO4 TO:

10 razy wiecej cykléw tadowania niz akumulatory kwasowe wiecej,

do 100% uzytecznej pojemnosci,

10 razy szybsze tadowanie niz baterie kwasowe okoto,

tatwa instalacja i wymiana ultra niskie samoroztadowanie,

¢ 1/3 wagi w poréwnaniu do baterii kwasowych,

przyjazne dla Srodowiska.

ZASTOSOWANIE :

e systemy UPS, centralki,
¢ mobilne zastosowania,
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silniki elektryczne - do napedu fodzi, pontonéw i innych jednostek ptywajgcych zel sprawdza sie lepiej niz AGM,
systemy alarmowe, car audio,

zabawki - BRAK KONTAKTU Z ELEKTROLITEM,

narzedzia bezprzewodowe,

oswietlenie awaryjne, systemy solarne, elektrownie wiatrowe,

wozki widtowe, inwalidzkie, rekreacyjne.

CHARAKTERYSTYKA :

¢ tadowac najszybciej jak to tylko mozliwe po roztadowaniu,

¢ roztadowac do okoto 50% jesli nie beda uzywane przez dtuzszy czas. W takim stanie akumulator ma znacznie wyzsza
zywotnos¢,

akumulator przechowywany w stanie catkowitego roztadowania, moze ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu,
akumulatoréw tego typu nie trzeba formowag,

nie doprowadza¢ do petnego roztadowania,

powinien by¢ przechowywany w chtodnym miejscu,

nie powinien by¢ poddawany dziataniu ujemnych temperatur,

przechowywanie w wysokich temperaturach wptywa na nie negatywnie i przyspiesza proces starzenia,

optymalna temperatura pracy wynosi okoto 25 stopni Celsjusza, unika¢ przegrzewania.

Budowa akumulatora jest mocna i wytrzymata na uderzenia. Odpornos$é na wibracje pozwala bezpiecznie uzywac¢ akumulatora
na fodziach oraz w innych miejscach wymagajacych duzej odpornosci akumulatora.
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