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Akumulator zelowy Koyosonic
NPCG80 12V 80Ah

Cena 849,00 zt
Dostepnos¢ Na zamowienie
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy NPCG100-12V-100Ah
Producent Koyosonic
Opis produktu
Informacja o produkcie
Pojemnos¢ : 80Ah
Napiecie : 12V
Wymiary : 260 x 170 x 220mm
Waga : 24kg
Gwarancja: 2 lata
UWAGA:
Akumulatory zelowe nalezy tadowac specjalnymi tadowarkami !!! (podtaczenie zwyktego prostownika moze

uszkodzi¢ baterie).

Opis Produktu

SERIA NPCG Deep Cycle (wiekszg o okoto 40% ilo$¢ cykli przy gtebokim roztadowaniu do 10,5 V.)

Charakterystyka pracy i tadowania oraz kolorystyka jest doktadnie taka sama jak serii NPG jednak te posiadajg wiekszg o
okoto 40% ilos¢ cykli przy gtebokim roztadowaniu do 10,5 V.

Akumulatory zelowe

Akumulatory zelowe oferujg doskonatg moc poczatkowa/rozruchowg z takze najwyzsza wydajnos$¢. Wytrzymata konstrukcja
zapewnia duzg zywotnos¢ akumulatora oraz wysoka odpornos$¢ na drgania w najbardziej ekstremalnych warunkach. Nasze
akumulatory wykazujg wyjatkowg czystosc uzytkowa oraz bezpieczenstwo obstugi.

Nosnikiem kwasu akumulatorowego jest zel, czynigcy akumulatory zelowe catkowicie odporne na wycieki, zapobiegajac
jednoczesnie przed negatywnymi skutkami przechylenia o kat 180 stopni.

Akumulatory zelowe wykorzystujac technologie rekombinacji gazowej, zapobiegajg zaréwno odparowywaniu gazu jak réwniez
kwasu, czynigc akumulator catkowicie wolny od kosztéw konserwacyjnych. Wolny proces samoroztadowania oraz zdolnos¢
regeneracji po okresie gtebokiego roztadowania energii, czynig akumulator zelowy idealnie przystosowanym do swobodnego,
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okazjonalnego lub sezonowego uzytku.

Zasada Rekombinacyjna

W systemie akumulatoréw zelowych, opary wytwarzane podczas procesu tadowania sg tgczone ponownie z wodg wewnatrz
ogniw. Gwarantuje to wyjatkowo czystg i bezpieczng obstuge, poniewaz zapobiega sie w ten sposdéb odparowywaniu na
zewnatrz zaréwno gazowemu jak i kwasowemu. Dlatego tez akumulatory zelowe sg catkowicie wolne od kosztéw utrzymania.

Nasze Hybrydowo Zelowe Akumulatory sg akumulatorami taczacymi:

¢ regulowane zawory kwasu otowianego

(VRLA - zaworowo-regulowane otowiowo-kwasowe akumulatory)
¢ mieszanke Zelu
e technologie AGM (absorpcji gazowej).

Sg przeznaczone gtownie na rynek morski, dla pojazdéw rekreacyjnych oraz przemystu energii stonecznej. Technologia ta
zapewnia lepsza zywotnos¢, szczegdlnie zywotnosé gtebokich cykli roztadowania-tadowania oraz w poréwnaniu do
standardowych akumulatoréw AGM, wysoka trwatos¢ tadowania.

Wiecej Cykli - Dluzsza Zywotnos¢

Minimalne samoroztadowanie

Dzieki ekstremalnie niskiemu poziomowi samo-roztadowania, Zel zachowuje ponad 80% nominalng zdolno$¢ przechowywania
po okresie szesciu miesiecy, a nawet po dwdch latach zachowuje ponad 60% pojemnosci.

Gtéwne zastosowania:

todzie, jachty, pontony, jachty motorowe, todzie motorowe,

morskie urzgdzenia nawigacyjne,

Wézki golfowe,

Urzadzenia czyszczace podtogi,

Wézki / pojazdy elektryczne,

Pojazdy specjalne i ratunkowe (Policja, Straz Pozarna, Karetki pogotowia, Ratownictwo, itp.),
Pojazdy z chtodniami,

Pojazdy wypoczynkowe (przyczepy kempingowe, mobilne domy, itp),

Rozruszniki silnikowe.

Cechy Techniczne -Korzysci:

Systemy uszczelniania i proces rekombinacji
» Catkowicie wolne od koniecznosci konserwacji,

» Czyste i przyjazne Srodowisku,

» Zadnego odparowywania kwasowego,

» Wyjatkowo niska gazowos¢,

» Bezpieczna aplikacja w szczelnych przegrodach.

Otowiowo/wapniowy stop na elektrodzie dodatniej i ujemnej
» State parametry przez caty okres uzytkowania,
» Minimalne samoroztadowanie idealne w uzytkowaniu sezonowym.

Grube elektrody(ptyty) z mechanicznie pobudzana masa dodatnia
» Dtugi okres uzytkowania z czestymi gtebokimi cyklami roztadowania-tadowania.

Kwas w postaci zelu

» 100% odporny na przecieki,

» Dozwolony kat nachylenia do 180 stopni,

» Udowodniona mozliwos$¢ tadowania po okresie gtebokiego roztadowania,

» Akumulatory, ktére sg gteboko roztadowane przez 4 tygodnie majg zdolnos¢ ponownego natadowania,
» Odporne na rozwarstwianie,

» Odpowiednie do zastosowan wymagajacych mobilnosci.

Mocna konstrukcja
» Wysoka odpornos¢ na wstrzasy.
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Potaczenie technologii zelowej z tradycyjna AGM

» Zapewnia wyjgtkowa zywotnos¢ cykli fadowan-roztadowan,

» Znakomite dziatanie w warunkach wysokiego roztadowania,

» Szeroki zakres dopuszczalnych parametréw tadowania,

» Petny zakres mozliwosci juz od pierwszego cyklu,

» Szeroki zakres dopuszczalnych parametréw tadowania,

» Kwas zelowany z krzemionka (A200) wyprodukowana w Japonii,
» Znakomita jako$¢ w konkurencyjnej cenie.

Zalety w poréwnaniu ze standardowymi akumulatorami AGM

» Niska gestos¢ elektrolitowa oraz redukcja korozyjna,

» Jakos¢ elektrolitu zblizona do tej w akumulatorach tradycyjnie wykonanych,
dlatego tez poszerzajaca zakres uzytkowania,

» Akceptacja wysokiego natezenia tadowania,

» Rozwarstwianie zredukowane do minimum,

» Zapobieganie utratom termicznym.
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