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Buty trekkingowe Graff
Dakota 130-1 rozm. 44

Cena 599,00 zt
Dostepnos¢ Na zamowienie
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 130-1/44
Producent Graff

Opis produktu

Informacja o produkcie

Rozmiar: 44
Materiat: BRATEX®,
Parametry membrany: (10.000 mm / H20 i 10.000 g / m2 / 24h) wodoszczelnosci i paroprzepuszczalnosci.

Opis Produktu
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Buty DAKOTA marki GRAFF, ktére otrzymaty swojg nazwe od jednego z najbardziej zalesionych obszaréw Ameryki Pétnocnej.
Dakota to réwniez jedne z najbardziej zréznicowanych terenéw, jakim rzucajg wyzwanie ekstremalni piechurzy z catego

Swiata.

W konstrukcji butéw trekkingowych DAKOTA zastosowaliSmy system absorpcji energii, zapewniajgcy petna ochrone

stopy ze szczegdélnym uwzglednieniem piety i Sciegna Achillesa.

membrana BRATEX zapewniajgca wodoodpornosé, maksymalng oddychalnos¢ oraz odprowadzanie wilgoci na
zewnatrz;

trwata podeszwa, amortyzujgca wstrzasy i charakteryzujgca sie dobrg przyczepnoscia do podtoza;
wzmocnione i wodoszczelne czubki butéw;

profilowana wktadka z pianki;

wzmocniony jezyk zabezpieczajacy przed przedostaniem sie zanieczyszczen oraz kamieni do wewnatrz.
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DAXOTA

i .
Podeszwa butéw DAKOTA zbudowah: varstwy EVA
(Ethylene Vinyl Acetate). Posiada wtasciwosci wodoodporne z izolacjg spodu od zimna oraz antyposlizgowe. Istotng zaleta
podeszwy jest fakt, ze pozwala na praktycznie bezszelestne poruszanie sie po nieréwnym i trudnym terenie. Dodatkowym
elementem zwiekszajgca komfort uzytkowania jest umieszczony w formie skarpety wktad zawierajgcy membrane BRATEX o
parametrach wodoszczelnosci 10.000 mmH20 i paropszepuszczalnosci 10.000 g.m2/24h.

Dodatkowo dla zapewnienia petnej funkcjonalno$ci membrany nalezy stosowac sie do zasad konserwacji butéw. W tym celu
zalecamy korzystanie z dedykowanego dla membrany BRATEX spray'u GRAFF Protector.

Membrana jest membrang z politetrafluoroetylenu wykonana w formie skarpety sktadajgcej sie z warstw tworzgcych gesty
laminat.

Sg to warstwy: warstwa zewnetrzna (sktad: poliamid 70% +/- 5%, poliester 30% +/- 5%), warstwa $rodkowa (funkcjonalna)
wykonana z PTFE, warstwa podktadowa (poliamid 100%, dzianina osnowowa),

Wewnetrzna podszewka (100% poliester).

- WZMOCNIONE | WODOODPORNE

PROFILOWAKNA 'I'I’KLADH L FlﬁNKI TRWALA PODESIWA, AMORTYIUJACE WSTRIASY WEMDCNIOWE | WODOSICZELNE

Trzyczesciowa podeszwa.

¢ Skéra nabukowa - wodoodporna- grubos¢ - 1,8 MM
¢ Woskowane sznuréwki.
¢ Warstwa usztywniajaca - umieszczona na piecie i $ciegnie Achillesa.
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