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Kotowrotek Shimano Twin
Power 4000 XD FA PG

Cena 2 050,00 zt
Cena poprzednia 2-299,00-zt
Dostepnos¢ Wysytka 24h
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy TPXD4000PGFA
Kod EAN 4969363090003
Producent Shimano

Opis produktu

Informacja o produkcie

tozyska:10+1

Korpus - materiat : aluminium

Przetozenie: 4.4:1

Poj. szpuli zytka [mm/m]: 0.30-180/0.35-130
Nawdj (jeden obrét korbki) [cm]: 72

Waga [g]: 245

Hamulec: przedni FD

Hamulec wodoodporny: tak

Szpula zapasowa: brak

Maksymalna moc hamulca (kg): 11

Klips na szpuli: tak

Korbka: wkrecana w przektadnie, korba aluminiowa
Rotor - materiat: aluminium

Automatyczne zbijanie kabtaka: tak

Gwarancja: 2 lata

Opis Produktu

Niezwykle lekki, ale wyjatkowo wytrzymaty Twin Power XD jest efektem wielu lat pracy inzynieréw Shimano, ktérzy stanowczo
chcieli wyeliminowad stabe punkty standardowej konstrukcji kotowrotka. Dzieki dopracowaniu i wtasciwemu dopasowaniu
elementéw obudowy i napedu, Twin Power XD zyskat niespotykang dotgd moc i wytrzymatos¢, przy jednoczesnym zachowaniu
bardzo niskiej wagi. Posiada najwazniejsze elementy technologii HAGANE, co czyni go jednym z najbardziej zaawansowanych
technologicznie kotowrotkéw w ofercie Shimano. We wnetrzu nowego modelu pracuje supermocna przektadnia wykonana w
technologii HAGANE, wykuta na zimno z jednego kawatka metalu. Proces kucia na zimno istotnych podzespotéw mechanizmu
zwieksza kilkukrotnie wytrzymatos¢ catej konstrukcji. W procesie odkuwania, struktura metalu nie ulega znaczacej zmiane,
dzieki temu przektadnia jest mniej podatna na zuzycie lub ewentualne odksztatcenie, w poréwnaniu do standardowych,
odlewanych cisnieniowo elementéw mechanizmu w innych kotowrotkach. Moc i potencjat przektadni, ktérg gwarantuje
opatentowana technologia HAGANE zostata wsparta systemem napedowym zaczerpnietym z naszych najlepszych
kotowrotkéw. Naped X-SHIP zapewnia ogromng moc zwijania, nawet pod duzym obcigzeniem. W jego konstrukcji, mechanizm
napedu jest wsparty obustronnie na dodatkowych tozyskach dla petnej stabilizacji podczas wystepowania przecigzen.
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Unikatowy system napedowy Shimano pozycjonuje idealnie przekfadnie i pinion, gwarantujac wtasciwe nachodzenie na siebie
poszczegdlnych elementédw napedu. Dzieki temu, w trakcie sitowego holu, moc jest efektywnie transmitowana z korby na
przektadnie gtéwna, generujac zastrzyk energii niezbednej do podciggniecia ryby pod brzeg. Ponadto, idealng prace
mechanizméw gwarantujg zebatki Micromodule Il, ktére za sprawa mikroskopijnych zebdw generuja mniej drgan i sa lepiej
spasowanie, ograniczajac tym samym wibracje podczas krecenia korba. WyciszyliSmy tez system napedu, stosujac w
kotowrotku technologie SilentDrive. Dzieki niej, naped oferuje nie tylko ograniczonag emisje dZzwiekdéw, ale réwniez gtadka
prace, co poteguje doznania z krecenia Twin Power XD. Szybki, ptynny start mechanizmu zapewnia specjalnie zaprojektowany,
ultralekki i asymetryczny, rotor MGL. PrzesuneliSmy w nim mechanizm zbijania kabtgka na przeciwlegta strone, przez co
srodek ciezkosci zostat zmieniony. Opér z jakim pracuje rotor, zostat zmniejszony o 30%. Nie bez znaczenia sa réwniez inne
technologie umieszczone w tym kotowrotku. Dla jak najwiekszej zywotnosci mechanizmu, wykorzystuje on fizyczng,
labiryntowa bariere, powstrzymujgca wode przed dostaniem sie do jego wnetrza. Uszczelnienie X-Protect, bo o nim mowa,
chroni dodatkowo tozysko w rolce prowadzacej, ktéra jest najbardziej newralgicznym miejscem kazdego kotowrotka. Model
Twin Power XD wyposazyliSmy w 10 najwyzszej klasy japonskich tozysk, uszczelnionych obustronnie dla jak najlepszej
zywotnosci i ochrony przed ekstremalnymi warunkami (stona woda, zachlapanie, chwilowe zanurzenie w wodzie).
Niezawodnos¢ i bezkompromisowe dziatanie w sytuacjach krytycznych zapewni mocny, precyzyjny hamulec wodoodporny
Cross Carbon Drag o sile docisku szpuli wynoszgcej nawet 11kg w rozmiarze 4000 i 5000, oraz 9kg w rozmiarze 3000.
Carbonowe podktadki pozwalajg na uzyskanie znacznie mocniejszego docisku szpuli, a przy tym sg wyjatkowo szybkie w
dziataniu i mniej podatne na przegrzanie, niz hamulec filcowy. Technologie Cross Carbon Drag stosujemy jedynie w najbardziej
zaawansowanych modelach kotowrotkédw Shimano. Twin Power XD to niesamowicie mocny kotowrotek spinningowy, dostepny
w rozmiarach C3000-C5000, w kilku wersjach przetozenia, w tym najbardziej pozadanym i najmocniejszym - PG. Twin Power
XD jako najbardziej wytrzymaty model z serii Magnumlite znajdzie uznanie ws$réd wedkarzy towigcy w strefie przybrzeznej
trocie lub belony, a takze szukajgcych dodatkowej mocy przy potowach najwiekszych ryb stodkowodnych.
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