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Olej przektadniowy Gear
Lube 90 High Performance
1,0L

Cena 155,00 zt
Dostepnos¢ Wysytka 24h
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 92-858064QB1
Kod EAN 745061739093
Producent Quicksilver

Opis produktu

Informacja o produkcie

llosci: 1L
Miejsce smarowania dla silnikéw zaburtowych i rufowych: blok pedny

Opis Produktu

OLE)] PRZEKLADNIOWY HIGH PERFORMANCE GEAR LUBE

Opracowany w celu zapewnienia maksymalnej ochrony silnikéw stacjonarnych oraz opuszczanych jednostek
zaburtowych.

¢ Wyjatkowa formuta pozwalajgca na znaczne przedtuzenie zywotnosci przektadni w ekstremalnych warunkach, takich
jak wysokie obroty oraz wysokie obcigzenia,

e Sprawdzony w wielu testach pod katem doskonatej ochrony przeciwko korozji i nadmiernemu zuzyciu,

e Specyficznie skomponowana formuta zabezpieczajgca przed awarig w przypadku przedostania sie wody do obudowy
przektadni,

¢ Syntetyczne wysokocisnieniowe dodatki chronig przektadnie przed stykiem metal-metal,

Od czaséw, gdy nie istniaty zadne standardy dotyczgce morskich olejéw przektadniowych, stato sie oczywistym

stosowanie takich produktéw jak Quicksilver High Performance Gear Lube, ktéry to zostat specjalnie opracowany i

przetestowany do zastosowan morskich,

Nie mieszac z olejem przektadniowym Premium (Premium Gear Lube),

Stosowad w skrzyniach przektadniowych silnikéw zaburtowych Mercury,Yamaha stacjonarnych MerCruiser, Volvo

Penta, oraz innych.

HARMONOGRAM SMAROWANIA (stodka i stona woda): Sprawdzi¢ po pierwszych 20 godzinach, nastepnie co tydzien.
Dopetni¢ w razie potrzeby. Wymieni¢ po kazdych 100 godzinach lub raz w roku przy kohcu sezonu.
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