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Olej przekładniowy
Quicksilver Hi-Performance
Gear Lube SAE90 237ml
Cena 107,00 zł

Dostępność Wysyłka 24h

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 92-8M0121960

Kod EAN 745061005457

Producent Quicksilver

Opis produktu
  

Informacja o produkcie

Ilości: 237ml
Miejsce smarowania dla silników zaburtowych i rufowych: blok pędny

Opis Produktu

OLEJ PRZEKŁADNIOWY GEAR LUBE 90 HIGH PERFORMANCE TUBA 237ML

Opracowany w celu zapewnienia maksymalnej ochrony silników stacjonarnych oraz opuszczanych jednostek
zaburtowych.

 

Wyjątkowa formuła pozwalająca na znaczne przedłużenie żywotności przekładni w ekstremalnych warunkach, takich
jak wysokie obroty oraz wysokie obciążenia,
Sprawdzony w wielu testach pod kątem doskonałej ochrony przeciwko korozji i nadmiernemu zużyciu,
Specyficznie skomponowana formuła zabezpieczająca przed awarią w przypadku przedostania się wody do obudowy
przekładni,
Syntetyczne wysokociśnieniowe dodatki chronią przekładnię przed stykiem metal-metal,
Od czasów, gdy nie istniały żadne standardy dotyczące morskich olejów przekładniowych, stało się oczywistym
stosowanie takich produktów jak Quicksilver High Performance Gear Lube, który to został specjalnie opracowany i
przetestowany do zastosowań morskich,
Nie mieszać z olejem przekładniowym Premium (Premium Gear Lube),
Stosować w skrzyniach przekładniowych silników zaburtowych Mercury,Yamaha stacjonarnych MerCruiser, Volvo
Penta, oraz innych.

HARMONOGRAM SMAROWANIA (słodka i słona woda): Sprawdzić po pierwszych 20 godzinach, następnie co tydzień.
Dopełnić w razie potrzeby. Wymienić po każdych 100 godzinach lub raz w roku przy końcu sezonu.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

https://rybi-ogon.pl/olej-przekladniowy-quicksilver-hi-performance-gear-lube-sae90-237ml-p-19896.html
http://www.tcpdf.org

