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Link do produktu: https://rybi-ogon.pl/olej-przekladniowy-quicksilver-premium-gear-lube-80w-90-p-2835.html

Olej przektadniowy

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Quicksilver - Premium Gear
Lube 80W-90

75,00 zt
Wysytka 24h
24 godziny
92-8M0121963
745061005471

Quicksilver

Informacja o produkcie

llosci: 237ml

Miejsce smarowania dla silnikéw zaburtowych: obudowa przektadni

Made in USA

Opis Produktu

OLE) PRZEKLADNIOWY PREMIUM

Stworzony i ulepszony specjalnie, aby spetni¢ wymogi stawiane przez opuszczane silniki zaburtowe.

Zapewnia doskonate smarowanie i odpornos¢ na zuzycie dla opuszczanych za burte przekfadni urzadzen,
Idealne dla silnikéw matej oraz duzej mocy w zmiennych warunkach eksploatacji,

Specjalne dodatki chronig przektadnie przed stykiem metal-metal,

Wyjatkowa formuta sprawia lepsze przyleganie filmu olejowego do elementéw przektadni,

Od czaséw, gdy nie istniaty zadne standardy dotyczgce morskich olejéw przektadniowych, stato sie oczywistym

stosowanie takich produktéw jak Quicksilver Premium Gear Lube, ktére to zostaty specjalnie opracowane i

przetestowane do zastosowah morskich,
¢ Nie miesza¢ z High Performance Gear Lube,

* Stosowac w skrzyniach przekfadniowych silnikéw zaburtowych Mercury,Yamaha stacjonarnych MerCruiser, Volvo

Penta, oraz innych.

HARMONOGRAM SMAROWANIA (stodka i stona woda): spusci¢ i napetni¢ po pierwszych 25 godzinach, nastepnie po
kazdych 100 godzinach oraz raz w roku przed przechowywaniem. Sprawdzi¢ i dopetni¢ (w razie potrzeby) po pierwszych 10

dniach, nastepnie co 30 dni.
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