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p-18295.html

Silnik elektryczny Minn Kota
Riptide Ulterra i-Pilot Link
GPS 80lbs 60" 24V (Auto
Pilot)

! - Cena 22 900,00 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Numer katalogowy 1358958M
Producent Minn Kota

Opis produktu

Informacja o produkcie

Uciag szczytowy [Ibs]: 80

Napiecie [V]: 24

Kolumna: 60"

Regulacja obrotéw: zmienna, elektroniczna
Typ Sruby (ilosc¢ topatek): 2-topatowa
Wskaznik napiecia: tak

Gwarancja: 2 lata

Opis Produktu

Auto Stow & Deploy: Potdz lub rozmies¢ Ulterra po prostu naciskajgc przycisk na pilocie i-Pilota, lub i-Pilot Link, pedale
noznym lub wykrywaczu ryb Humminbird.

Power Trim: Przycisnij Ulterra w gére lub w dét po nacisnieciu przycisku-na pedale noznym, pilocie i-Pilot lub i-Pilot Link, lub
na wykrywaczu ryb Humminbird. Dostosuj sie do zmieniajgcych sie warunkéw potowdw, nie docierajgc do silnika.
Zintegrowany system nawigacji GPS i-Pilot® Link ™: i-Pilot® Link ™ zapewnia bezprecedensowa kontrole nad todzig poprzez
potaczenie silnika z wyszukiwarka ryb Humminbird®. Kontroluj swéj silnik za pomocg kolorowego zdalnego ekranu Link lub
Humminbird. Mozesz ustawi¢ Spot-Locks, rejestrowac Sciezki, sledzi¢ kontury gtebokosci, automatycznie nawigowac do
ulubionych miejsc, kontrolowa¢ predkos¢ i sterowanie, i inne.

Spot-Lock with Jog: Spot-Lock utrzyma Cie w miejscu z niezréwnang doktadnoscig GPS. Dostepny w systemie i-Pilot Link
GPS, ktéry jest fabrycznie zainstalowany, Spot-Lock daje ci moc, aby pozosta¢ na szczycie dowolnego produktywnego miejsca
potowu, bez dotykania silnika. Dzieki dotgczonemu czujnikowi kursu mozna uzy¢ przycisku Jog, aby przesung¢ lokalizacje
plamki na odlegtos¢ pieciu stép w dowolnym kierunku. Aktywuj Spot-Lock za pomoca pilota i-Pilot Link lub wyszukiwarki ryb
Humminbird. AutoPilot™: Automatycznie nawiguj todziag w dowolnym kierunku. Wystarczy wskaza¢ gtowice silnika w kierunku,
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w ktérym chcesz podrézowad, aktywowad AutoPilot™, a twdj silnik automatycznie utrzyma cie na tym kursie, nawet korygujac
pod katem wiatru, fal i pradu.
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Link moze doktadnie okresli¢ poziom natadowania akumulatoréw, aby wiedzie¢,
izer™: Zapewnia do 5 razy dtuzszy czas pracy przy jednym natadowaniu

Scig pozwalaja wybrac doktadng predkos¢ i dostarczajg tylko tyle mocy, ile

ie przez caty dzieh wedkowania.

/m swym grzbietom ostrzom, dzieki ktérym mozna przetgczy¢ sie przez cokolwiek
ria, Weedless Wedge™ 2 jest jednym z najbardziej zaufanych rekwizytéw w
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fikompozytowy rdzen silnika jest niezniszczalny. To ekskluzywna Minn Kota, ktérg

ilot bezposrednio z urzadzenia Apple® lub Android ™ za pomocg naszej aplikacji
$ci, sterowania, Spot-Lock i Advanced AutoPilot-oraz mozliwos$¢ aktualizacji

RIPTIDE ULTERRA™ a Minn Kota pracuje w trybie chtodzenia, aby wydtuzy¢ zywotnos¢ i pozostac

BOW-MOUN 7-TROLLING MOTDR
OWHER'S MANLIAL
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Minn Kota Ulterra Commercial
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