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F20 EFI

Cena
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

EL

Silnik Mercury FourStroke

17 800,00 zt
Na zamoéwienie
24 godziny
F20 EFI EL

Mercury

Informacja o produkcie

Kolumna: L - 508mm

Moc kW/KM: 15/20

Obroty maksymalne: 5700-6200 obr/min
llos¢ cylindréow: 2 (w rzedzie)
Pojemnos¢ skokowa (cm3): 333
Rozruch: reczny i elektryczny
Alternator: 12 apm/138 wat

Przetozenie przektadni: 2.15;1

Biegi: f-n-r przéd-luz-wsteczny
Sterowanie: manetka

llos¢ pozycji trymu: 6 recznie

Zbiornik paliwa: oddzielny 25 L
Zalecany olej: mercury 4-stroke outboard oil
Ciezar na sucho: 48kg

Uktad rozrzadu: 4 zawory na cylinder, pojedynczy watek rozrzadu w gtowicy (SOHC)

Srednica i skok (mm) 61 x 60mm

Zapton: cdi z elektronicznym wyprzedzeniem iskry
System chtodzenia: chtodzony wodg, z termostatem
Uktad paliwowy: efi (wtrysk paliwa)

System zabezpieczenia pracy silnika: engine gurdian

Wyposazenie w cenie: manetka boczna, sruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25 L

Gwarancja: 5 lat

Opis Produktu

Doskonate wrazenia z ptywania sg standardem w nowych silnikach zaburtowych Mercury 20 KM i 15 KM.

Najnowszy produkt Mercury z linii przenosnych czterosuwowych silnikéw zaburtowych zostat zaprojektowany i zbudowany tak
aby poprawi¢ kazdy aspekt Twojego pobytu na wodzie, od uruchomienia silnika do wymiany oleju i oczywiscie tego
wszystkiego co pomiedzy Wyréznikiem jest niesamowicie przyjemne sterowanie komfortowym rumplem. Innowacja w branzy
marine - rumpel z regulacjg w poziomie i pinie. Wygodne sterowanie zaréwno lewa jak i prawa reka.
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WTRYSK PALIWA , NOWOCZESNA KONSTRUKCJA

e Wtrysk paliwa EFl gwarantuje szybkos$¢ , niezawodny rozruch i natychmiastowg reakcje przepustnicy w kazdych
warunkach pogodowych

¢ Doskonaty moment obrotowy zapewnia wieksze przyspieszenie i szybsze wyjscie w slizg.

Lekka konstrukcja poprawia osiggi, oszczednos¢ paliwa i kontrole nad todzig

Stop aluminium o niskiej zawartosci miedzi chroni przed korozja.

ZUPELNIE NOWY REGULOWANY RUMPEL

Pozioma regulacja rumpla umozliwiajgca wygodne sterowanie lewga lub prawg reka
Obrotowy manetka gazu dla tatwej obstugi - jedng lub druga reka (gaz zawsze w dét)
Pionowa regulacja rumpla dla poprawienia komfortu i kontroli

Dla bezpieczenhstwa po zwolnieniu przepustnicy, manetka gazu powraca pozycji neutralnej
Wiecej mozliwosci regulacji dla tatwej obstugi.

ULATWIONA OBSLUGA | KONSERWACJA

¢ Harmonogram i procedura konserwacji naklejona na silniku, pod pokrywa,
¢ Niebrudzaca i szybka wymiana filtra oleju silnikowego,
e tatwy dostep do filtra paliwa z separatorem wody,

¢ Wygodny system ptukania silnika stodka wodg,

¢ Bezobstugowy uktad zaworéw.

Osiagi

Niska waga i niesamowity moment obrotowy w nowych 20 i 15 konnych czterosuwowych silnikach pozwalaja na zaoferowanie
najlepszego w swojej klasie przyspieszenie i predkosci maksymalnej. Te nowoczesne silniki zaburtowe sa tatwe w instalacji i
obstudze, a elektroniczny wtrysk paliwa zapewnia niezawodny rozruch i natychmiastowg reakcje przepustnicy przy kazdej
pogodzie. Najnizsze przenoszone na rumpel drgania w tej klasie zapewniaja jeszcze lepsze wrazenia z ptywania.

Niezawodny i trwaty

Proces przygotowania materiatu przed malowaniem zostat opracowany przez firme Mercury specjalnie z myslg o stonej
wodzie, zapewniajac dtugotrwata ochrone odlewdéw aluminiowych i jest istotng cecha wptywajgca na wyjatkowa odpornosé na
korozje nowych silnikéw EFI o mocy 20 i 15 KM. Specjalny stop aluminium o niskiej zawartosci miedzi ogranicza proces korozji,
dzieki czemu Twdj silnik jest zawsze sprawny i wydajny; wszystkie, wyjatkowe, opracowane specjalnie do zastosowah marine
stopy Aluminium Mercury zapewniajg najlepszg na rynku ochrone przed korozjqa.
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