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Sptawik zawodniczy Sensas
Madunice 8¢

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

14,95 zt
Wysytka 24h
24 godziny
60350

Sensas

Informacja o produkcie

Index: 60350

Gramatura sptawika: 8g

Kil: metal

Antenka: plastikowa pusta
Wzmocnione oczko: klasyczne oczko
Srednica antenki: 3,5mm

Opis Produktu:

JAK WYBRAC WELASCIWY SPLAWIK ?

Podczas przegladania stron tego katalogu zobaczysz, jak szeroki jest wybor splawikiw. Opracowalismy kilka prostych
wikazdwek, kiore pomoga Ci dokonal whadciwego wyboru. Opisujerny materiaty, z ktérych wykonano ich poszczegolne

Ankenki

Dezka

Lakier

Korpus

Kile

elementy oraz srczegoly konstruko podstawowych modeli

ANTENKI

Antenki druciane

Druciane antenki s3 najdelikatniesze | najczulsze. Idealnie pokazujg
brania neewidoczne na innych antenkach. Ich srednice wahagg sie misdzy
04 a 6.3 mm [po pormalowaniu) fwykle ulywa sig ich w potaczeniu 7
cientkirni 2yHearni i nabymi haczykarni. \Wszysthie nasze metalowe antenki
rnakowane 53 farbami flusr=scencyjnymi najwyzszej jakodcl

Antenki z wiokna szklanego

Antenki zwlakna szklanego. Wykonuje siz je z czystego whakna szklanegn,
anastepniz pokrywa caerwonym, 2ottym lub pomaranc zowym lakerem
Wystepujg w srednicach od 6.8 do L5 mem. Jest to naghardzie] uniwersalny
byp antenek Sadobrze widoczne, czube i rwate.

Petne anteny plastikowe

Pelne anteny plastikows. 53 bardze czeste uzywane. ch ghowng zdatz
et doskonata widocznoit, modwosc balwej zmiany kalor poprzez
malpwanie markerem kb Farbka Porwalafy te? na zashosowanie
wickszych przynet Stosowane przez nas Srednice to )6 da 4. 5mm

Puste anteny plastikowe

Puste anteny z plastibu. 53 czesto stosowane wwagplerach i sphawikach
bolonskach oraz w modelach przeznaczonych na karpiz. Zwykle uzywamy
srednic od 1 do Gmm. Doskonale widac je nawet przy zhej pogodne, coy
duzejodiephodo Ubrrymagg b najwieksre praynety
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(cka mocowane 53 najceesos) w gorns| czesc korpusy splawika Mogs
bez pojawic Sz naantence, u e nasady. Tak skonstruswany sphawik atwie)
prayirzymat w phnacs] wadzie, a jego korpus mie wychyla sie ponad
powizrzchiig. Daje to wigkszy kontrole i pozwala bowsd 20 srcaybinka
penad powerzchnig wody, dzigki cemu zaogcie bedze dokladniejsze
ZyHea moze tez zamizst preez oczhe prezchodzic przez korpus splawika,
Takie rozwigzanie stosuje sie najczedcie] w modslach przemaczonych
na duze ryby. Zyba nie uszkadza ich korpusy, nawet gy jest najmocnie]
niapigta

Istnigge niezliczona iloit bypow korpusdw Aby uprocic 7agadnienis
mazemy powizdzier. ze bardze lulisie sosuje sie na wady phynace. 2

bardzo cdporne na uszkodzena | nasgkanie wods  Uiywamy tez balsy,
materiahy macnegei cavlego.

Metalowe kile

Wazysthaz nasze hile zaberpieczone 53 preed horozjg To napzgsog
uzywane kile. wystepuja w splawikachwszysthich typiwe od uklgjowychpo
rzeczna dyshi. Pozwalajg utrzymad wysoka coutosti stabilnode sprawikiw.
Majczecie] udywa sie Srednic od 08 do2rmm.

Kile z whékna szklanege

Uiywa sig ich w negmocniegzych kanpiowych sphawsdeach. 5a pietkie |
rieeryklz wytrzymate Pojwiaj sie tez w splawikach do bolonki.

Kile weglowe

53 trejsze i szbywnissze niz szhklane. Siegamy po nie czedrie), zwlaszcza w
sprawikach praeznaczonych na ghebokie towiska lub do bewienia 2 epadu.

Wazysthie sphawibi winasae) ofercie malowane s napwyisae jakodd lakierami
anty-kapilarmymu Deka temu 53 callamncie wodoodporme 1 fatwo pokonuig
napiede powisrchniowe.
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