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Opis produktu

Wedka Dragon Finesse Jig 18
S902XF spinn 2,75m 4-18g

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

269,00 zt
Wysytka 24h

24 godziny
20-15-275
5901323901799

Dragon

Informacja o produkcie

Dtugosé¢ [m]: 2,75

Ciezar wyrzutu [g]: 4-18

Akcja: x-fast

Dtugos¢ transportowa [m]: 1,40
Czesci: 2

Typ wedki: wklejanka

Wagalg]: 125

Dtugos¢ dolnika [em]: 30

px: 10
ps: 16
pt: 4

pX - ilo$¢ przelotek w wedzisku, pS[@ mm] - Srednica zewnetrzna przelotki startowej, pT[@ mm] - Srednica zewnetrzna przelotki koncowej

Gwarancja: 2 lata

Opis Produktu
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DRAGCON Wedki

s FINESSE @FT® KRCONCEPT SiC

Druga generacja bardzo popularnej serii wklejanek to przeniesie-
nie tej serii na nowy poziom dzigki zastosowaniu lzejszych przelo-
tek SiC, a takze wyzszej klasy mat grafitowych. Dzigki tym modyfika-
cjorn wedki s3 smuklejsze, szybsze i bardziej czule. Drobnemu liftin-
gowi zostala poddana takie grafika na wedziskach. To w pelni kom-
pletna pod wzgledem oferowanych diugosci i ciezarow rzutowych
oferta wedek do wszystkich wyrafinowanych metod polowu dra-
pieznikow na male i srednie przynety, zarowno migkkie jak i twarde.
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Komponenty wykonczeniowe serii FINESSE JIG to:

¢ przelotki typu SiC, z pierscieniem ceramicznym doskonale odprowadzajgcym ciepto, o zredukowanej $rednicy i masie,
osadzone w lekkiej, ale mocnej i elastycznej ramce;
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¢ dolniki taczace twarda, lekka i trwata pianke EVA z mielonym korkiem;
e nowoczesne uchwyty typu IPS oraz ACS

¢ dwusktadnikowy, niestarzejgcy sie epoksydowy lakier do omotek;

* nici do omotek amerykanskiej firmy Thread Master.

Zastosowana konstrukcja wielowarstwowa taczy trzy rodzaje grafitéw japonskiej firmy Toray:

e grafity 24 i 30 min PSI jako podstawowy budulec rdzenia blanku;

 grafity wysokomodutowe o wytrzymatosci 36 i 46 min PSI w miejscach blankéw gdzie potrzebne byto szczegdlne
zmniejszenie masy i przyspieszenie akcji;

¢ kompozyt grafitowy Hi-Endurance w warstwie zewnetrznej, zwiekszajgcy odpornos¢ na uszkodzenia.
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