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Opis produktu

Wedka Dragon NanoPOWER
XT60P v.2 Jig 21ML - 2,75/

5-21¢g

Cena

Cena poprzednia
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

285,00 zt
385,00zt
Wysytka 24h

24 godziny
26-03-275
5901323883224

Dragon

Informacja o produkcie

Dtugosc¢ [m]: 2,75

Ciezar wyrzutu [g/o0z.]: 5-21. 3/16-3/4
Akcja: x-fast

Linka [Ib]: 8-14

Dtugos¢ transportowa [m]: 1,40
Czesci: 2

Waga [g]: 149

Dolnik [em]: 27

Moc: medium -(M)

px: 10

ps: 20

pt: 5

pX - ilo$¢ przelotek w wedzisku, pS[©@ mm] - Srednica zewnetrzna przelotki startowej, pT[®@ mm] - Srednica zewnetrzna przelotki kofcowej

Gwarancja: 2 lata

(2.75 m / 5-21 g) - Szybkie wedzisko o szczytowej akcji. Przeznaczone do potowu boleni, kleni, pstragéw, okoni, rzeki -

jeziora.
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Po sukcesie serii G.P. Concept zdecydowalismy sie przeniesc konstrukcje jej blankdw do wedzisk nieco
Izejszych, o cigzarach rzutowych 18, 21, 28 | 35 gramow. W ten sposob powstata grupa 12 wedzisk
spinningowych, w trzech najpopularniejszych dtugosciach, 7, 8 19 stop (213, 2.45 1 275 m). Ich blanki sg bardzo
mocne a przy tym smukie | finezyjne, znakomicie transmitujg prace przynety. Charakteryzuja sie szybka akcja,
progresywnym ugieciem i wzmocnionym ztaczem. Sa relatywnie lekkie, szczegolnie jesli wezmiemy pod
uwage obcigzenia, jakie sg w stanie wytrzymac.
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Indeks nazwa dh.[m] cw.[g] akcqa  transp.[m] cz. waga[g] dolnik[cm] pX pS pT
26-02-113  Jig 18ML 213 3-18 X-Fast m z 115 220 9 20 5
26-02-245  Jig 18ML 245 3-18 X-Fast 1.26 2 130 24.0 9 20 5
26-02-275  Jig18ML 275 3-18 X-Fast 140 z 140 260 10 20 5
26-03-213  Jig21M 213 el X-Fast m 2 121 23.0 9 2 5
26-03-245  Jig21M 245 5-1 X-Fast 1.26 z 132 250 9 20 5
26-03-275  Jig 21M 275 5=11 X-Fast 140 2 149 270 10 20 5
26-05-213  Jig28M 213 728 X-Fast m z 127 4.0 9 2 5
26-05-245  Jig28M 245 7-28 X-Fast 1.26 2 141 26.0 9 20 5
26-05-275  Jig 28M 275 7-28 X-Fast 1.40 2 164 280 0 25 5
26-06-213  Jig 35MH 213 10-35  X-Fast 1N 2 140 250 9 20 5
26-06-245  Jig 35MH 245 10-35  X-Fast 1.26 2 270 9 25 6
26-06-275  Jig 35MH 2.75 10-35  X-Fast n . 176 29.0 10 25 6

W blankach wedzisk NanoPOWER v.2 zastosowane zostaty nastepujace maty japonskiej firmy Toray:

¢ grafit o podwyzszonej sztywnosci 30 i 36 min PSI jako podstawowy materiat konstrukcyjny,
¢ grafit wytrzymatosciowy 24 min PSI w rdzeniu i Srodkowej czesci blanku.

Komponenty wykonczeniowe serii NanoPOWER v.2 to:

 przelotki typu XO SiC wA specjalnych ramkach o zwiekszonej wytrzymatosci,
e uchwyt kotowrotka typu firmy ALPS,

¢ dwusktadnikowy, niestarzejgcy sie epoksydowy lakier do omotek,

e omotki Gudebrod.
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