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Link do produktu: https://rybi-ogon.pl/wedka-dragon-proguide-x-245cm-3-18g-p-7375.html

Wedka Dragon ProGUIDE X
245cm 3-18g

Cena 529,00 zt
Dostepnos¢ Wysytka 24h
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 26-85-245

Kod EAN 5901323876509
Producent Dragon

Opis produktu

Informacja o produkcie

Dtugosé: 2,45m

Ciezar wyrzutu: 3 - 189
Akcja: x-fast

Dtugos¢ transportowa: 1,26m
Czesci: 2

Waga: 133g

Dolnik: 24,5cm

px: 10

ps: 20

pt: 4

pX - ilo$¢ przelotek w wedzisku, pS[@ mm] - Srednica zewnetrzna przelotki startowej, pT[® mm] - Srednica wewnetrzna przelotki korcowej

Gwarancja: 2 lata
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Komponenty wykonczeniowe serii ProGUIDE X to:

< przelotki Fuji Alconite K-Series dobrane wg KR-CONCEPT,

« uchwyt kotowrotka Fuji PTS (uzbrojenie spinningowe) lub TVS (uzbrojenie castingowe),
« dolniki z grafitu ,wooven carbon” drugiej generacji,

« dwusktadnikowy, niestarzejacy sie epoksydowy lakier do omotek firmy Trondak,

< nici do omotek Gudebrod.

W blankach ProGUIDE X zastosowane zostaly nastepujgce maty japonskiej firmy Toray:
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< podstawowy materiat blankéw: grafity wysokomodutowe 40 i 46 min PSI,
< grafit o podwyzszonej sztywnosci 62 mIn PSI, gtéwnie w strefach wymagajacych redukcji wagi,
< grafit wytrzymatosciowy 30 min PSI w rdzeniu blanku.

Dzieki tubie i pierscieniom rezonansowym
@%\“\ wedzisko spinningowe przenosi wzmoc-
niony sygnaf brania ryby, a takze umoz-
liwia duzo lepszq kontrole nad pracq
przynety, pozwalajgc wyczuc kazde jej dotkniecie np.
0 podwodng przeszkode. Efektem jest lepsza prezen-
tacja przynety i szybsza reakcja wedkarza na branie.

Konstrukcja pierscieni rezonansowych

T X wektory przenoszenia sygnatu brania
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= pierwotny sygnatbrania
sygnal podwdjnie wzmocniony w tubie rezonansowej
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