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Opis produktu

WIATROWKA PCP
NORICAVIRIATUS BP HT
BLACK WOOD 4,5 MM

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

4 899,00 zt
Czekamy na dostawe
24 godziny
111.28.032

Norica

Informacja o produkcie

ZEZWOLENIE

GRUPA UZYTKOWNIKOW
GWARANCJA (M-CY)

KALIBER (MM)

PREDKOSC (M/S)

ENERGIA POCISKU ()
RODZAJ SRUTU

RODZA] LUFY

DEUGOSC LUFY (MM)
DLUGOSC CALKOWITA (MM)
RODZA] ZASILANIA
PRZYRZADY CELOWNICZE
SZYNA MONTAZOWA (MM)
SZYNA AKCESORY)NA (MM)
MATERIAt WYKONANIA £OZA
KOLOR WYKONCZENIA
KOLOR DODATKOW
BEZPIECZNIK

SYSTEM SPUSTOWY
CELNOSC

ZASIEG CELNEGO STRZALU (M)
TRYB STRZELANIA
POJEMNOSC MAGAZYNKA (SZT)
ODRZUT

RODZAJ KOLBY

W ZESTAWIE

nie jest wymagane
dorosli / zaawansowani

12
4,5

230

16

diabolo
gwintowana
450

740

pcp

brak

22

nie

drewno bukowe
czarny

czarny
manualny
regulowany
profesjonalna
40
wielostrzatowy
12

brak

z baka profilowang
magazynek, o-ringi, walizka, wtyk do tadowania

Opis Produktu

Norica Viriatus BP HT Black Wood (111.28.032) to produkt najwyzszej klasy, ktéry jest doceniany wsrdd strzelcéw w
Europie, a moze i dalej. Model ten to nowoczesna konstrukcja wiatréwki z zasilaniem PCP. O wysokim standardzie karabinka
Swiadczg zastosowane technologie oraz materiaty. Wiatréwka zostata starannie wykonana w fabryce w miescie Eibar przez
najlepszych fachowcoéw, aby cieszy¢ wynikami i powtarzalnoscia strzatéw. Przemyslane rozwigzania powoduja, ze ten produkt

posiada odpowiednie cechy, ktére niezbedne sg na zawodach strzeleckich.
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CO TO JEST WIATROWKA PCP?

Wiatréwka PCP (Pre-Charged Pneumatic) to rodzaj wiatréwki, ktéra wykorzystuje sprezone powietrze do wypchniecia Srutu z
lufy. W przeciwienstwie do wiatréwek tamanych wiatréwka PCP jest zasilana za pomoca zbiornika wypetnionego sprezonym
powietrzem. Zbiornik ten jest zazwyczaj umieszczony pod lufg wiatréwki. Zasilanie sprezonym powietrzem zapewnia wiekszg
moc i doktadnos¢ strzatéw w poréwnaniu do innych rodzajéw wiatréwek. Wiatréwki PCP sg popularne wsréd strzelcéw
sportowych, mysliwych i entuzjastéw strzelectwa, poniewaz oferujg wysoka precyzje, celnos¢ i regulowana moc strzatu, co
pozwala na dostosowanie energii strzatu do indywidualnych preferencji uzytkownika.

CO OFERUJE WIATROWKA PCP NORICA VIRIATUS BP HT BLACK WOOD?

Wiatréwka PCP Norica Viriatus BP HT Black Wood to przede wszystkim nowoczesna konstrukcja toza typu Bullpup z
boczna dzwignia biathlonowa do przetadowania. W efekcie uzyskano niesamowity komfort i fatwos¢ uzytkowania, a
drewniane toze dostosowano budowg tak, aby kazdy element byt idealnie wpasowany. Wykonane zostato ono z przyjemnego
w dotyku drewna bukowego barwionego na czarno. Chwyt pistoletowy jest profilowany tak, aby bron pewnie lezata w dioni
strzelca. Na samym koncu profilowanej kolby znajduje sie wentylowana stopka z gumy. Po obu stronach toza wiatrowki
s3 mocowania na pas nosny.

Na wiatréwce nie ma przyrzaddéw celowniczych, ale umieszczono dtugg na 210 mm szyne montazowg na lunete w
standardzie R.1.S. Tuz za nig umiejscowiona jest poziomica, ktéra upewnia strzelca o prawidtowej postawie. Dla zwiekszenia
komfortu strzelania spust jest regulowany, a przed nim umieszczono przetagcznik manualnego bezpiecznika.

LUFA LOTHAR WALTHER GWARANCJA CELNOSCI

Stalowa gwintowana lufa Lothar Walther o dtugosci 450 mm to lufa typu premium uzywana przez najlepszych
konstruktoréw wiatréwek. Lufa jest czeSciowo ostonieta i zwieksza funkcje ttumienia, aby Viriatus byt imponujaco cichy. Na
koncu lufy, pod ostong, znajduje sie gwint, na ktéry mozna nakreci¢ ttumik dzwieku (sprzedawany osobno).

WIATROWKI PCP NORICA | ICH MOC ORAZ OSIAGI

Wiatréwki PCP Norica charakteryzujg sie tym, ze posiadajg one energie kinetyczng pocisku ok. 17 J, co w przypadku tej
wiatrowki w kalibrze 4,5 mm przekfada sie na 230 m/s predkosci poczatkowej (uzywajac $rutu otowianego o wadze 1,17 g).
Bez wzgledu czy uzywana jest wktadka jednostrzatowa, czy magazynek mieszczacy 12 S$rucin, kazdy strzat jest oddawany z
taka sama predkoscia i energig. Nalezy tutaj wspomnied, ze jest to zastuga zastosowanego regulatora cisnienia w
kartuszu.

ZBIORNIK | REGULACJA WIATROWKI PCP VIRIATUS BP HT BLACK WOOD

Wiatréwka PCP Viriatus BP HT Black Wood posiada stalowy kartusz o pojemnosci 340 cm? na sprezone powietrze. Z tytu
wiatréowki znajduje sie pokretto, ktére pozwala na regulacje energii pocisku do maksymalnie 17 J. Dzieki

zastosowaniu regulatora cisnienia powietrza, karabin pneumatyczny Norica PCP osigga optymalng efektywnos¢ strzatéw,
zaréwno podczas dynamicznego strzelania, jak i do celu. Korzyscig wynikajgca z tego jest utrzymanie statej predkosci strzatu,
co przekfada sie na wieksza precyzje wiatréwki PCP. Dodatkowo regulator pozwala osiagna¢ lepszg powtarzalnos¢ strzatéw
oraz wiekszg niezaleznos$¢ od zbiornika z powietrzem. Minimalne cisnienie, przy ktérym pracuje regulator cisnienia to 135
Bar (1,959 PSI), a maksymalne ci$nienie napetniania butli wynosi 250 Bar (3,620 PSI). Uzytkownik moze tatwo monitorowac
ci$nienie, sprawdzajgc oznaczony kolorami manometr WIKA.

TUNING WIATROWKI PCP | ZWIEKSZENIE MOCY

Wszystkie oferowane przez nas wiatréwki PCP Norica sg mozliwe do kupienia bez pozwolenia na bron, a to ze wzgledu
na ich energie kinetyczna. Sg one dostosowane do Polskich przepiséw i majg one mniej niz 17). Mozliwy jest tuning
wiatréwki i zwiekszenie jej mocy. Zabieg ten jest mozliwy po zakupieniu i wymianie sprezyny. Instalujagc Maximum
Power Spring, mozna uzyska¢ odpowiednio dla kazdego kalibru:

e 45mm-30])
e 55mm-45)
* 6,35 mm-60)

Wersja sprzedawana bez lunety

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE W VIRIATUS BP HT BLACK WOOD

Lufa Lothar Walther - To rodzaj lufy stosowanej w réznego rodzaju broni palnej i wiatréwkach. Lothar Walther jest
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niemieckim producentem luf precyzyjnych, ktéry od dziesiecioleci cieszy sie uznaniem wsrédd strzelcéw i producentédw broni na
catym swiecie. Lufy Lothar Walther sg czesto stosowane w broni sportowej, takiej jak karabinki pneumatyczne, karabinki
snajperskie, pistolety sportowe i bron mysliwska. Charakterystyczna cecha Iuf Lothar Walther jest doktadnos¢ strzatéw,
stabilnos¢ trajektorii i doskonata rébwnomiernos¢ predkosci wylotowej. Dzieki temu strzelcy moga osiggaé wysoka celnosc i
powtarzalnos¢ strzatéw. Lufy Lothar Walther sa réwniez znane z niskiej ilosci zanieczyszczeh wewnetrznych, co przektada sie
na fatwos¢ czyszczenia i utrzymania lufy w dobrej kondycji.

Regulator PCP - Urzadzenie, ktére kontroluje i utrzymuje state ciSnienie powietrza wewnatrz zbiornika wiatréwki. State
cisnienie powietrza oznacza, ze kazdy strzat bedzie miat podobng predkos¢ wylotowa, co przektada sie na powtarzalnos¢ i
celno$¢. Ponadto regulator pozwala na lepszg kontrole nad energia strzatu, co jest szczegdlnie przydatne przy strzelaniu na
rézne odlegtosci. Stosowany regulator cisnienia powietrza sprawia, ze karabin pneumatyczny Norica PCP ma optymalna
wydajnos¢ strzelania, zaréwno podczas strzelania dynamicznego, jak i do celu. Wsrdd korzysci wymienia sie statg predkos¢
strzatu, co przektada sie na wiekszg precyzje wiatréwki PCP, osigganie lepszej powtarzalnosci i wiekszg niezaleznos¢
wzgledem zbiornika z powietrzem.

Manometr WIKA - Marka i producent wysokiej jako$ci manometréw, czyli przyrzadéw stuzacych do pomiaru ci$nienia. WIKA
jest jednym z najbardziej znanych i cenionych producentéw manometréw na swiecie. Manometry WIKA charakteryzujg sie
solidng konstrukcjg i wysoka jakoscig wykonania. Sg one kalibrowane i testowane, aby zapewni¢ doktadne i niezawodne
pomiary. WIKA posiada réwniez certyfikaty jakosci, takie jak 1SO 9001, co dodatkowo potwierdza wysoka jakos¢ ich
produktéw.

CECHY WIATROWKI PCP NORICA VIRIATUS BP HT BLACK WOOD

Lufa Lothara Walthera z dtawikiem,

Ostonieta lufa z adapterem gwintu 1/2 UNF dla dodatkowego ttumika,,
Wyjatkowo niski poziom hatasu (

Spust: 2-stopniowy regulowany (200-400 graméw),
Reczny bezpiecznik,

Boczna dzwignia biathlonowa,

210 mm szyna Picatinny do optyki,

Wbudowany kolorowy manometr WIKA,

Wykonany z drewna bukowego w kolorze czarnym,
Wentylowana stopka z gumy antyposlizgowej,
Zaczepy na pas nosny.
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